PODPOHAINF'OBMAC‘NI'GRAMOTNOSTI i
ZAKU A UCITELU

Piezoelektricky bzuéak

(rozsitujici set Elecfreaks Projektovy Box pro BBC micro:bit)

Zaméreni: 2. stupen ZS

Predméty: Informatika s vyuzitim v dalSich predmétech
Vzdélavaci oblast: Informacni a komunikaéni technologie
Technologie: Micro:bit

Casova naro¢nost: 30 minut

Popis aktivity

Cilem je zajistit, aby se zaci seznamili s moznostmi vyuziti vybranych prvkd obsazenych
ve vybraném rozsifujicim setu.

Ukol 1

S pouzitim oranzového setu a micro:bitu se naucCime fridit akusticky vystup micro:bitu
a poslat generovany akusticky signal na piezoelement.

Piezoelektricky bzucak (piezoelement) je specidlni typ zvukového meénice, ochotné
interpretuje vysoké kmitocCty, nizké mu vSak dost dobre nejdou. Typicky piezoelement
vyuzivaji napriklad vyskové reproduktory, stejny ptvod ma treba i pipnuti budiku ¢i jiného
zarizeni po stisku tlacitka apod. Pouzivame je také pri inkoustovém tisku k vyvinu
mikrokapicek apod.

Oranzovy set obsahuje pasivni piezoelement. Polarita jeho vyvodu neni pro zapojeni dilezita.
K zesileni signalu, ktery je vyveden na pin PO micro:bitu je pouzit unipolarni tranzistor
MOSFET obsazeny v setu.

(Redeni: Kod Ovladani piezoelementu micro:bitem)
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Zapojujeme nasledujici jednoduché schéma (v navodu k oranzovému setu):
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Kod Ovladani piezoelementu micro:bitem:

opakuj stile

hraj ton @SICELEEYE po dobu 1 ¥ takt

hraj ton @4 po dobu 1/2 ¥ takt

hraj ton @ po dobu 1 ¥ takt

Ovérte, jak koéd pracuje. Premyslejte, jaké by bylo mozné vyuziti zvukového vystupu
micro:bitu.

¢ Bylo by mozné regulovat hlasitost zvukového vystupu piezoelementu?

(pokuste se do obvodu mezi + vyvod piezoménice a kladny pdl baterie (oznaceno V)
zapojit béZec a jeden pdl potenciometru (oznaceno trimpot))

V zavéru aktivity by mélo probéhnout shrnuti novych poznatku a ziskanych dovednosti.
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