PODPORA INFORMACN GRAMOTNOSTI
ZAKU A UCITELU

Servomotor

(rozsitujici set Elecfreaks Projektovy Box pro BBC micro:bit)

Zaméreni: 2. stupen ZS

Predméty: Informatika s vyuzitim v dalSich predmétech
Vzdélavaci oblast: Informacni a komunikacéni technologie
Technologie: Micro:bit

Casova naro¢nost: 30 minut

Popis aktivity

Cilem je zajistit, aby se zaci seznamili s moznostmi vyuziti vybranych prvkd obsazenych
ve vybraném rozsifujicim setu.

Ukol 1
S pouzitim oranzového setu a micro:bitu se nauc¢ime fidit micro:bitem servomotor.

Servomotor (nékdy téZz servo) je specidlni typ stejnosmérného motorku pripojeného
k mechanické prevodovce. Typicky jsou servopohony vyuzivany v automatizaci, v regulacni
technice, znaji je také modelari (dalkové ovladané RC modly).

Oranzovy set obsahuje maly servomotor. Otaceni jeho hridele ma omezeny rozsah cca 180 °.
Jeho vyvody jsou oznaceny: G — minus pdl napajeni, V — kladny pol napajeni, S — fidici signal.

(ReSeni: K6d Ovladani servopohonu micro:bitem)

Zapojujeme nasledujici jednoduché schéma (v navodu k oranzovému setu):
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Obvodové schéma (24)
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Obvodova realizace na desce (24)

Kod Ovladani servopohonu micro:bitem:

opakuj stale

servo zapis do pinu

hodnotu

servo zapis do pinu

servo zapis do pinu

servo zapis do pinu

hodnotu @

hodnotu o

hodnotu e

Ovérte, jak kod pracuje. Premyslejte, jaké by bylo mozné vyuziti ovladani servopohonu
micro:bitem.

e Bylo by mozné ovladat servomotor tlacitky micro:bitu?

(Mozné feseni: Kod Ovladani servopohonu tlaéitky micro:bitu)
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Kod Ovladani servopohonu tlacitky micro:bitu:

po stisknuti tlacitka

servo zapis do pinu P ¥ hodnotu

po stisknuti tlacitka

servo zapis do pinu P@® ¥ hodnotu o

po stisknuti tlacitka

servo zapis do pinu P® * hodnotu @

e Bylo by mozné ovladat servomotor akcelerometrem micro:bitu (tedy jeho naklonem)?

V zavéru aktivity by mélo probéhnout shrnuti novych poznatku a ziskanych dovednosti.
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