PODPORA INFORMACNI GRAMOTNOSTI _
ZAKU A UCITELU -

DC motor

(rozsitujici set Elecfreaks Projektovy Box pro BBC micro:bit)

Zaméreni: 2. stupen ZS

Predméty: Informatika s vyuzitim v dalSich predmétech
Vzdélavaci oblast: Informacni a komunikacéni technologie
Technologie: Micro:bit

Casova naro¢nost: 30 minut

Popis aktivity

Cilem je zajistit, aby se zaci seznamili s moznostmi vyuziti vybranych prvkd obsazenych
ve vybraném rozsifujicim setu.

Ukol 1
S pouzitim oranzového setu a micro:bitu se naucime Fidit micro:bitem stejnosmérny motorek.

Stejnosmérny motorek je v setu vybaven vrtulkou (oznaceni FUN).

(ReSeni: K6d Ovladani DC motorku micro:bitem)

Zapojujeme nasledujici jednoduché schéma (v navodu k oranzovému setu):
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Obvodové schéma (27)
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Obvodova realizace na desce (27)

1. Vbloku ,pfi startu" nastavte hodnotu pinu PO, ktery bude fidit motorek na log. O,
zabranite tak nespravné ¢innosti motoru pfi jeho pripojovani. Dale nastavte pin P1 dle
jehoz stavu bude micro:bit fidit vystup PO na ¢ekani na vzestupnou hranu:

pri startu
zapis do pinu PO ¥ logickou hodnotu o

nastav raz pinu P1 ¥ na nahoru ¥
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2. Blok ,opakuj stale" bude hlidat hodnotu na ovladacim pinu P1. Pokud je rovna logické
0, bude do vystupniho pinu fidiciho motorek zapsana log. 1 (tim je sepnut fidici
tranzistor MOSFET. Pokud je na portu P1 hodnota logicka 0, zapise se na vystup PO
hodnota logicka 0 a tranzistor MOSFET zUstane rozepnuty.

opakuj stale
kdyz prectena logicka hodnota z pinu P1 *
zapis$ do pinu PO * logickou hodnotu o
Jjinak
zapis do pinu P8 ¥ logickou hodnotu o

®

Kod Ovladani DC motorku micro:bitem:

pri startu
zapis do pinu PO ¥ logickou hodnotu o

nastav raz pinu P1 ¥ na nahoru ¥

opakuj stale
kdyz prec¢tend logickd hodnota z pinu P1 *
zapis do pinu PO * logickou hodnotu o
jinak
zapis$ do pinu PO ¥ logickou hodnotu o

®
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Vytvorili jsme logické ovladani DC motorku. Tento typ ovladani se pouziva vSude tam,
kde jednim tlacitkem s funkci ZAP/VYP ovlada pfislusny spotrebic.

Jak by se dal uvedeny kdd jesté vylepsit?

¢ Dal by se na matici micro:bitu monitorovat stav portti PO a P1.

e Bylo by mozné regulovat otacky motorku tzv. pulzné Sitkovou modulaci (PWM),
inspirujte se aktivitou piezoelektricky bzué¢ak. Zde zménou frekvence a zménou
pomeéru Sirky pulzd modulujeme vykon DC motorku.

V zavéru aktivity by mélo probéhnout shrnuti novych poznatka a ziskanych dovednosti.
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